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FILTERENHED—BZ14

* ABBBZI4 y “ Anvendelse
ASS BZ serien anvendes sammen med ASS EX, CS, EXM, CSM og EXVX

Ventilatordele.

BZ serien er kompakt og bygget til at kunne komme igennem stan-
darddgre. De hgje modeller kan skilles ad for at lette transport og
montage.

Beskrivelse

ASS filterenheder er bygget af en kraftig stadlramme, der er belagt
med et brandhaemmende lag. Udvendigt er enheden beklzedt med en
stalplade

De to lager i fronten giver nem adgang til service og filterudskiftning.

Opsamlingen sker i to 160 liters papirseek monteret pa praktiske saek-
kevogne. Lagen til rummet med saekkevogn er udstyret med en |as
der giver hurtig adgang til seekkevognen. Vognen kan nemt rulles ud
til containertgmning sa man slipper for at baere saekken. En gasfjeder
i seekkevognen sikrer at saekken slutter teet med filterets udtag.

| udtaget ved sazkkens top sidder en fotocelle ved niveaualarmen
som registrerer nar seekken er ved at veere fuld. Nar dette sker, stop-
per ventilatoren og en alarm gg@r opmaerksom pa at saekken er fuld.
Seekken kontrolleres og udskiftes ved behov. Niveaualarmen nulstilles
ved at holde reset-knappen pa automatikskabet inde indtil den sluk-

BZ-serien er brand- og eksplosionssikret og opfyl-
der brandklasse E130 i overensstemmelse med
ATEX-direktivet 2014/34/EU — EX Il 2/-D @

Placering

Anlaegget kan med fordel placeres indenfor i opvarmet rum. Placering udenfor kraever beskyttelse fra vand
og fugt.

Standardudstyr Tilvalg:

- Automatisk filterrensning - Indbygget automatiseret brandslukningssystem
- Fotocelle-niveaualarm - Opsamling i 600L beholdere

- Opsamling i seekkevogn - Opsamling med udblasning i 5-10 m® container

- Tryktransmitter
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Teknisk Data

Model Max flow Max vakuum Motoreffekt Opsamling [L] Antal forfilter Antal
[m*/h] - [kw]

BZ14 5000 20 2x0,13 2x160 2 2

udligningsfilter

Dimensioner og Vaegt

Model Hgjde [mm] Bredde [mm] Dybde [mm] Vaegt [kg] Bgjning Hgjdemal
BZ14 1940 1250 735 225 P 240
90° 3100 350
90° @127 410
90° P152 500

OBS! Ovenstaende mal til-
kommer hgjdemalet for til-
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Galleri

BZ14 filterdel, aben BZ16 filterdel

Seekkevogn
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