
PÅ FASTE ARBEJDSSTEDER MÅ DEN UDSUGEDE LUFT RECIRKULERES
NÅR I OPFYLDER FØLGENDE BETINGELSER:

I skal til stadighed kunne godtgøre, at den udsugede luft renses effektivt.
Ventilationsanlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der giver signal ved
utilstrækkelig rensning af den udsugede luft.
> Der skal tilføres en passende mængde frisk luft.

RECIRKULATION

RECIRKULATION PÅ FASTE ARBEJDSSTEDER

Den udsugede luft må kun recirkuleres, når det er forsvarligt. 

Det vil sige: at I må føre den udsugede luft tilbage til arbejdsrummet eller

andre lokaler, når I opfylder en række betingelser.

ALT HVAD DU SKAL VIDE OM

HVIS ARBEJDET ER OMFATTET AF KRÆFTBEKENDTGØRELSEN:
HAR I MULIGHED FOR AT RECIRKULERE DEN UDSUGEDE LUFT I FORBINDELSE MED
STØVENDE ARBEJDSPROCESSER. 

I MÅ GERNE RECIRKULERE UDSUGET LUFT, SOM INDEHOLDER FX KVARTSSTØV,
TRÆSTØV OG KRÆFTFREMKALDENDE SLIBESTØV.

I MÅ IKKE RECIRKULERE UDSUGET LUFT, SOM INDEHOLDER FX STEGEOS, SVEJSERØG
ELLER KRÆFTFREMKALDENDE GASSER OG DAMPE.

NY LOVGIVNING

R å d g i v e r s  r o l l e
En rådgiver kan hjælpe jer med at vurdere jeres nuværende løsning og kommende planer, 
og sikre at I overholder lovgivningen.   



Procesudsug, der fjerner forurenet luft, skal være forsynet med en kontrolanordning, der
giver signal ved fald i mængden af udsuget luft til et utilstrækkeligt niveau.

På faste arbejdssteder skal I desuden sikre jer, at recirkulerende ventilationsanlæg er forsynet
med en kontrolanordning, der giver signal ved utilstrækkelig rensning af den udsugede luft.

Hvis den udsugede luft ikke renses effektivt, skal det recirkulerende ventilationsanlæg tages
ud af drift. De ansatte skal underrettes om den øgede risiko, som det indebærer, og må kun
beskæftiges ved anlægget i det omfang, det er nødvendigt for at genoprette normale forhold,
og kun under anvendelse af egnede personlige værnemidler.

TILFØR FRISK LUFT

På faste arbejdssteder skal I sørge for, at der tilføres en passende mængde frisk luft. Når I
vurderer, hvor meget en passende mængde luft er, skal I forholde jer til anlæggets kapacitet,
arbejdsrummets størrelse og øvrige ventilationsforhold.

På bygge- og anlægspladser og andre skiftende arbejdssteder skal I sørge for, at der er
tilstrækkelig og forsvarlig luftfornyelse. Afhængigt af arbejdets omfang kan I sikre dette ved at
etablere naturlig ventilation gennem vinduer eller tilføre frisk luft med mekanisk ventilation.

I skal bruge, efterse og vedligeholde anlægget efter leverandørens anvisninger. Det
indebærer, at I skal skifte filtrene i tide, og at I jævnligt, fx ved filterskift skal kontrollere, at
anlægget virker efter hensigten.

I skal sørge for, at en sagkyndig person ved passende eftersyn undersøger, om det
recirkulerende ventilationsanlæg til stadighed er i forsvarlig stand. Eftersynet skal
gennemføres mindst hver 12. måned, medmindre brugen af anlægget eller leverandørens
anvisninger tilsiger noget andet.

EFTERSE OG VEDLIGHOLD ANLÆGGET

OVERVÅG VENTILATIONSANLÆGGET

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/kemi/fokus-paa-kemi-i-arbejdsmiljoeet/recirkulation-af-udsuget-luft/ 

LÆS ARBEJDSTILSYNETS VEJLEDNING HER: 

GODTGØR, AT LUFTEN RENSES EFFEKTIVT

Det skal fremgå af jeres kemiske risikovurdering, hvorfor I vurderer, at det er forsvarligt at

recirkulere den udsugede luft.

I skal have kendskab til den udsugede lufts sammensætning for at kunne vurdere, om I renser den

udsugede luft effektivt. Det betyder, at I skal vide, hvilke partikler, gasser, dampe osv., der er til

stede i den udsugede luft. Kendskab til luftens sammensætning er nødvendig for, at leverandøren

af jeres ventilationsanlæg eller andre kan levere dokumentation for, at anlægget kan være egnet til

den konkrete arbejdsproces.

Målinger af luftens indhold af farlige stoffer er et godt redskab til at vurdere, om anlægget renser

luften effektivt. Men målinger er kun et krav, hvis der er tvivl om, hvorvidt anlægget renser luften

effektivt, eller om grænseværdierne er overholdt. 

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/kemi/fokus-paa-kemi-i-arbejdsmiljoeet/recirkulation-af-udsuget-luft/

